
POWERING
 

ADVENTURES
YOUR

USB power socket suitable for various applications
including motorbikes, cars, boats, ATVs, campers,

caravans, etc.The USB power socket includes features
such as overvoltage, overcurrent, over-temperature,
short circuit, and reverse polarity protection, ensuring

the safety of both your devices and your vehicle's
electrical system. 
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KT4010

KT-1701 KT-1702

KT4010DS KT7010

KT-1703

KT8010

KT-2009 KT1908KT-2010

KT4010A

KT4010DR

Voltmeter Socket
Rating：6V~30V DC
Size of Hole： Φ
29.0mm Base：PA66
Terminal：copper

Voltmeter Socket
(OLED) INPUT:12V~24V
DC Rating:8V~60V DC
Size of Hole ：  Φ
29.0mm Material：
Base：PC Terminal：
copper

Dual Voltmeter Socket
Rating：6V~60V DC
Size of Hole： Φ
29.0mm Base：PA66
Terminal：copper

Ammeter Socket
(OLED) INPUT:12V~24V
DC Rating:0A~100A
DC
Size of Hole ：  Φ
29.0mm Material：
Base：PC Terminal：
copper

Ammeter Socket
Rating：0A~10A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm Base：PA66
Terminal：copper

Temp Meter Socket
(OLED) INPUT:12V~24V
DC Rating:-40~125℃
Size of Hole： Φ
29.0mm
Material：
Base：PC
Terminal：copper

Voltmeter ／ Ammeter
Socket Rating： 6V~30V
DC
 0A~10A DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Terminal：copper

Temp Meter Socket
Rating：-40~125℃
(±2%) Size of Hole： Φ
29.0mm Base：PA66
Terminal：copper

Voltmeter Socket
Rating：6V~30V DC
Size of Hole： Φ
29.0mm Base：PA66
Terminal：copper

Dual Voltmeter Socket(OLED)Voltmeter／Ammeter Socket(OLED)Dual Voltmeter
Socket INPUT:12V~24V DCINPUT:12V~24V DCRating:6V~60V DC Rating:8V~60V
DCRating:8V~60V DC／0A~10A DCSize of Hole：21.2×37.2mm
Size of Hole： Φ 29.0mmSize of Hole： Φ 29.0mmBase：PC
Material： Material： Terminal：copper
Base：PC Base：PC
Terminal：copper Terminal：copper

Voltmeter & Ammeter Socket



KT2013 KT2013HKT2013-2 KT2013HC

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V 4.8A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm Base：PA66
Cap：PVC Terminal：
copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT ：5V 3.1A DC & 5V 4.8A
DC Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V 4.8A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm Base：PA66
Cap：PVC Terminal：
copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT ：5V 3.1A DC & 5V 4.8A
DC Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

USB Socket

KT2013-MP

KT2013-V

KT-UAS

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT 2：5V 4.8A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT 2：5V 4.2A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper
Rating：6V~30V DC

USB+AUX Socket
INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V 2.4A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper
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KT1801

KT1905 KT1906
KT1909

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V 4.8A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm
Base：PC
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-A1: 5V 2.4A DC
 Type-A2: 5V~12V Max.36W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC OUTPUT：
Type-A: 5V~12V Max.36W

 Type-C: 5V~20V Max.60W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V~12V
Max.36W Rating：
6V~30V DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

KT2013-E KT-UAR
KT2013-L

KT2013-LC

Dual Port USB Socket
INPUT:12V~24V DC
OUTPUT 2：5V 4.2A DC
Size of Hole：
21.2×37.2mm
Base：PC
Cap：PVC
Terminal：copper
Rating：6V~30V DC

USB+AUX Socket
INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V 2.4A DC
Size of Hole：
21.2×37.2mm
Base：PC
Cap：PVC
Terminal：copper

Dual Port USB Socket
INPUT:12V~24V DC
OUTPUT ：5V 3.1A DC & 5V 4.8A
DC
Size of Hole：21.2×37.2mm
Base：PC
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V 4.8A DC
Size of Hole：
21.2×37.2mm
Base：PC
Cap：PVC
Terminal：copper

Dual Port USB
Socket

KT2325

INPUT:12V DC
OUTPUT：
 Type-A: 5V~12V Max.36W
 Type-C: 5V~12V Max.36W
 Type-A+Type-C: 5V 2.1A + 5V 2.1A
INPUT:24V DC
OUTPUT：
 Type-A: 5V~12V Max.36W
 Type-C: 5V~20V Max.60W
 Type-A+Type-C︰5V 2.1A + 5V 2.1A
Size of Hole： Φ 21.2×37.2mm



KT2311

KT2321

KT2312

KT2322

KT2313

KT2323

KT2314

KT2324

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~12V
Max.36W Type-A: 5V~12V

Max.36W
Base：PA66
Cap：Silica
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~12V
Max.36W Type-A: 5V~12V

Max.36W
Size of Hole： Φ40.0mm
Base：PA66
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~12V
Max.36W Type-A: 5V~12V

Max.36W
Base：PA66
Cap：Silica
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~12V
Max.36W Type-A: 5V~12V

Max.36W
Size of Hole： Φ40.0mm
Base：PA66
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~12V
Max.36W Type-C2: 5V~12V

Max.36W
Base：PA66
Cap：Silica
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~12V
Max.36W Type-C2: 5V~12V

Max.36W
Size of Hole： Φ40.0mm
Base：PA66
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~12V
Max.36W Type-C2: 5V~12V

Max.36W
Base：PA66
Cap：Silica
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~12V
Max.36W Type-C2: 5V~12V

Max.36W
Size of Hole： Φ40.0mm
Base：PA66
Terminal：Wire
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KT2001 KT2001D KT2002 KT2003

Base：PA66
50A Anderson ×1

Base：PA66
50A Anderson ×2

Base：PA66
50A Anderson ×1
DS1011×1

Base：PA66
50A Anderson ×1
DS1011×1 DS2013×1

KT2101 KT2101D KT2102 KT2103

Base：PA66
50A Anderson ×1

Base：PA66
50A Anderson ×2

Base：PA66
50A Anderson ×1 Base：PA66

50A Anderson ×1

DP1011 KT9011

Power Plug
RATING：12V 20A
Base：PA66
Terminal：
copper

 24V 15A DC
Engel Plug
RATING：12V 20A
Base：PA66
Terminal：
copper

 24V 15A DC／
／

KT2013*1



KT2130W

KT2130T

KT2131W

KT2131T KT2132T

KT2132W KT2133W

KT2133T

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~20V Max.60W
Type-A: 5V~12V Max.36W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper
Rating：6V~30V DC

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~20V Max.60W
Type-A: 5V~12V Max.36W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：Wire
Rating：6V~30V DC

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~20V Max.60W
Type-A: 5V~12V Max.36W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~20V
Max.60W
Type-A: 5V~12V Max.36W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~20V Max.60W
Type-A1: 5V 2.4A DC
Type-A2: 5V 2.4A DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~20V Max.60W
Type-A1: 5V 2.4A DC
Type-A2: 5V 2.4A DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：Wire

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~20V Max.60W
Type-C2: 5V~20V Max.60W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~20V Max.60W
Type-C2: 5V~20V Max.60W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：Wire
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KT2301

KT2305

KT2302

KT2306

KT2303

KT2310

KT2304

KT2005

INPUT:12V~24V DC OUTPUT：
Type-C1: 5V 2.4A DC
Type-C2: 5V 2.4A DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~20V Max.60W
Type-C2: 5V~20V Max.60W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC OUTPUT：
Type-C1: 5V 1.0A DC
Type-C2: 5V 2.1A DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~20V Max.60W 
Type-C2: 5V~12V Max.36W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~20V Max.60W
Type-C2: 5V 2.4A DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C: 5V~20V Max.100W
Type-A: 5V~12V Max.36W
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PC
Cap：PVC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：5V 4.8A DC
Size of Hole： Φ
29.0mm
Base：PA66
Cap：PC
Terminal：copper

INPUT:12V~24V DC
OUTPUT：Type-C1: 5V~12V Max.36W
Type-C2: 5V 2.4A DC
Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper
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KT1011 KT5015KT1011 L KT3004

RATING：12V 20A ／ 24V 15A
DC Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

RATING：12V 20A ／ 24V 15A
DC Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

RATING：12V 20A ／ 24V 15A
DC Size of Hole： Φ 29.0mm
Base：PA66
Cap：PVC
Terminal：copper

RATING：12V 10A
Base：Iron
Cap：PVC
Terminal：
copper

Power Socket

KT3 Tent One Hole

KT2、Rear One Hole

KT6 Tent Two Hole

KT5、Rear Two Hole

KT9 Tent Three Hole

KT8、Rear Three Hole DST、Bracket One
Hole

Quick Nut

Accessories

、 、 、

KT1 Front One Hole KT4 Front Two Hole KT5 Front Three Hole KTF Four Hole Panel

Base：PA66 Base: PA66 Base: PA66

、 、 、 、

KTE-Mounting Panel End  KTM-Mounting Panel Middle KTR、Rear Three Hole DSB、BUS Bracket

Base: PA66

Base: PA66 Base: PA66 Base: PA66 Base: PA66

Base: PA66 Base: PA66 Base: PA66 Base: PA66

Base: PA66 Base: PA66 Base: PA66 Base: PA66


